
 

 

   

 

ی ید ی آب آشا ای  ا عمل ا ورا یخلا د ید ی آب آشا ای  ا عمل ا ورا خلا د   
، آماده ساز ی  ی داری ارزیا ه  ش  م و پا  

 

ی  ید ی آب آشا ری  ا ه را رخا ک ط و کار   -د ت    سلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٣٩٣١٣٩٣ر ماه ر ماه 

ی ید ی آب آشا ری  ا ه را رخا ک  د
ط و کار  ت    سلا

١٣٩٣ر ماه
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ی ید ی آب آشا ای  ا عمل ا ورا یخلا د ید ی آب آشا ای  ا عمل ا ورا خلا د   
، آماده ساز ی  ی داری ارزیا ه  ش  م و پا  

ی  ید ی آب آشا ری  ا ه را رخا ک ط و کار   -د ت    سلا
 

 

 

 

ندگان  :ه   
ی قا ضا  ندس غلا  

یندس  دو دی   
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عمل ورا ی خلا د ید ی آب آشا ای  ا ل  آماده سازی ( ا داری  ،ا ه  ش  م و پا ی    )ارزیا
  تشكيل گروهWSP1 

، برنامه ريزي براي جلب مشاركت مديران و حمايت آن ها از اجراي برنامـه  WSPشكيل تيم فني با تدر ابتدا لازم است 
  . تيم مذكور مسئول اجراي برنامه مي باشد. ايمني آب صورت پذيرد

  . تهيه و نگهداري صورتجلسات و مصوبات جهت مستند سازي ضروري مي باشد

 توصيف سيستم 

مرحله حوضه آبريز، تصفيه خانه، شبكه توزيع و نقطه مصرف مي  4توصيف سيستم شامل بررسي سامانه آبرساني در 
 :بايد موارد ذيل لحاظ گردد مرحلهدر اين . باشد

 مصرف با نشان دادن ريسك ها و كنترل ها و نقطه با جزئيات كامل از حوضه آبريز تا : جريان جامع دياگرام
 نقاط آسيب پذير 

 . مورد تاييد قرار گيرد از طريق بازرسي در محلدياگرام بايد به روز بوده و *: 

  براي تصفيه خانه دياگرام مجزا شامل تمام مراحل تصفيه و نقاط افزودن مواد : دياگرام تصفيه خانه
 . شيميايي لازم است

  مواد و افزودني هاي مورد استفاده در تصفيه آب 

  مشخص منابع مورد استفاده به منظور تامين آب شرب در سامانه مورد مطالعه اعم از سطحي و زيرزميني
 . شود

 و ويژگي هاي آن ها  منابع آب جايگزين در صورت بروز حادثه 

 تاثير  يط آب و هوايي و ساير شرايطتغييرات شناخته شده و يا مشكوك در كيفيت منابع آب ناشي از شرا
 گذار در سامانه تامين آب 

  نقطه استحصال آب تعيين 

 تعيين كاربري اراضي و مالكيت آنها 

 تعيين آلاينده هاي موجود در حوضه آبريز كه امكان ورود به منابع آب را دارند. 
  و كيفيت آب در نقطه مصرفآب تصفيه شده در مراحل ورودي به تصفيه خانه، : توصيف و آناليز كيفي آب 

 در دوره هاي زماني مختلف

  تامين شده  ميزان ، ميزان آب مورد نياز وتوصيف آب به لحاظ ويژگي هاي كمي 

 عمر مخازن  و ساير ويژگي هاي /زن ظرفيت مخا/ جنس مخازن / عمر لوله ها/ قطر لوله ها/ جنس لوله ها
 .كه در تماس مستقيم با آب هستند بايد مورد بررسي قرار گيرد تجهيزاتي

                                                            
١ Water Safety Plan 
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  استفاده از دستگاه هاي تصفيه آب، ذخيره خانگي، آب بطري شده و چالش ( وضعيت آب در نقطه مصرف
 )هايي كه مصرف كنندگان با آن روبرو هستند

  بازرسي و  در ارتباط با تعميرات، نگهداري، بهره برداري، پايش،دستورالعمل هاي موجود....... 

  دسترسي به پرسنل آموزش ديدهقابليت 

 در كل سامانه آبرسانيسازمان ها وافراد  و مسئوليت هاي وظايف 

 شناسايي خطرات و رويدادهاي مخاطره آميز و ارزيابي ريسك 

 در حوضه آبريز، تصفيه خانه، مخازن و شبكه توزيع و نقطه رويدادهاي مخاطره آميز  تعيين مخاطرات و
 مصرف

  تعيين راهكار محاسبه ريسك 

 حوضه آبريز، تصفيه خانه، مخازن و شبكه توزيع در موجود  مستنداتبر اساس ريسك  محاسبه و ارزيابي
 )ارزيابي ريسك اوليه (  و نقطه مصرف

 اعتبار  ، تعيين معيارهاي كنترل موجود در حوضه آبريز، تصفيه خانه، مخازن و شبكه توزيع و نقطه مصرف
  ك هاي موجود و تعيين ريسك باقيمانده و اولويت بندي آنها ارزيابي مجدد ريسبخشي آنها و 

ه، مخازن و شبكه توزيع و نلازم است مراحل فوق براي كليه مخاطرات موجود در حوضه آبريز، تصفيه خا*: 
  .بيان شود) 1(در قالب جدول شماره  و نتايجنقطه مصرف صورت گرفته 

  :شده است تكميل» مخازن و شبكه توزيع « مثال براي  نه در جدول ذيل يكبراي نمو

  نقطه مصرف  مخازن و شبكه توزيع   تصفيه خانه    حوزه آبريزارزيابي و اولويت بندي ريسك ها در   ) : 1(شماره  جدول
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وجود نيترات   :مثال
در آب 

ورودي به 
مخازن به 
علت عدم 

معيار  وجود
كنترل در 

حوزه آبريز و 
   تصفيه خانه

اختلاط منابع  بالا  12  4  3  شيميايي
داراي نيترات 

بالاتر از حد 
استاندارد با 
ساير منابع 

حاوي نيترات 
در مخزن  پايين 

موجب كاهش 
غلظت نيترات 

 . مي شودآب 

پايش نتايج نيترات 
در خروجي مخزن و 
شبكه توزيع نشان 

دهنده كاهش 
باشد نيترات مي 

ولي براي طولاني 
مدت فاقد اطمينان 

  . كافي است

نصب   متوسط  8  4  2
سيستم 
تصفيه  

اسمز 
معكوس  
پيش از 
ورودي 
آب به 
  مخزن

                                                            
 منبع خطر 2
 بدون در نظر گرفتن معيارهاي كنترل موجود 3
 پيش از در نظر گرفتن معيارهاي كنترل 4
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  برنامه ها و تعيين برنامه  ، نقش سازمان هاي مسئول در اجراي برنامه هاي توسعه اي شناسايي شدهتعيين
 زمانبندي

  منظور اجراي برنامه هاي بهبود و ارتقاء كيفيت آب آشاميدني در حوضه تعيين و  اولويت بندي فعاليت ها به
 آبريز، تصفيه خانه، مخازن و شبكه توزيع و نقطه مصرف

  ارائه برنامه زمانبندي به منظور اجراي فعاليت هاي پيش بيني شده و تعيين سازمان هاي مسئول 

  .بيان شود) 2(ل فوق در قالب جدول مراح*: 

  :شده است تكميل» مخازن و شبكه توزيع « مثال براي  جدول ذيل يكبراي نمونه در 

  نقطه مصرف  مخازن و شبكه توزيع   تصفيه خانه    حوزه آبريزارتقاء كيفيت آب آشاميدني در  / فعاليت هاي برنامه هاي بهبود ): 2(شماره جدول 

  پايش معيارهاي كنترل 

 عيين روش هاي پايش معيارهاي كنترل و فعاليت هاي اصلاحي در صورت تخطي از حدود بحراني ت 

  .بيان شود) 3(قالب جدول شماره در اين مرحله نيز *: 

  :شده است تكميل» مخازن و شبكه توزيع « مثال براي  براي نمونه در جدول ذيل يك

  نقطه مصرف  مخازن و شبكه توزيع   تصفيه خانه    آبريزپايش معيارهاي كنترل در  ): 3(جدول شماره 

/ رديف 
  فعاليت اصلاحي  چه كسي؟  چطور؟  چه وقت؟  كجا؟  چه چيز؟  حد بحراني  معيار كنترل  كد

 
  :مثال

  

منبع  اختلاط آب 
نيترات بيش از  داراي

حد استاندارد با ساير 
  در مخزن منابع

غلظت نيترات در
آب خروجي مخزن 

 50آشاميدني بايد از 
ميلي گرم در ليتر 

  كمتر باشد

غلظت
نيترات در 

آب 
  آشاميدني 

خروجي
مخازن و 

  شبكه توزيع

بسته (روزانه 
به تغييرات 

دبي و 
  )غلظت

نمونه 
برداري و 
  آزمايش

بهره بردار 
شركت آب و 

  فاضلاب 

قطع ورودي منبع 
داراي نيترات بالا 

تنظيم  –به مخزن 
دبي آب ورودي از 

  زنمنابع به مخ
 

/ رديف 
  علل ايجاد  فعاليت  كد

برنامه توسعه 
اي شناسايي 

  شده
  انجام مسئول

زمان 
سررسيد 
  فعاليت ها

  پيشرفت كار

  :مثال
  

اجراي برنامه هايي براي
حذف يا كاهش نيترات از 

  آب آشاميدني 

نيترات ازورود
فاضلاب به طريق 

و عدم  منابع آب
  كنترل و تصفيه آن 

دستگاه اسمزنصب
معكوس پيش از 

ورودي به 
اعتبار (مخزن

بخشي از طريق 
  ) پايش

شركت آب و 
  فاضلاب 

  . هنوز انجام نشده است  94پايان سال 



۶ 
 

  ابزار تضمين كيفيت برنامه ايمني آب آشاميدني « به كار گيري « 

  تيم لازم استWSP  در طول مدت اجراي برنامه يك نفر را به عنوان مسئول ثبت نتايج و اطلاعات در ابزار
بتواند در مواقع لازم نتايج و گزارش هاي  دتضمين كيفيت برنامه ايمني آب تعيين نمايد به گونه اي كه فر

   . استخراج نمايد مربوطه را بر اساس مراحل پيشرفت برنامه

 


