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  نام خدابه

  آشنايي با مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

قانون اصلاح قوانين و مقـررات مؤسسـة    3مؤسسة استانداردوتحقيقات صنعتي ايران به موجب بند يك مادة 

وظيفه تعيـين،   تنها مرجع رسمي كشوراست كه 1371ماه نعتي ايران، مصوب بهمناستاندارد و تحقيقات ص

  .عهده دارد به  ايران را) رسمي(تدوين ونشراستانداردهاي ملي

نظـران  صـاحب  *هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسـه  هاي مختلف در كميسيونتدوين استاندارد در حوزه

شـود وكوششـي همگـام بـا     قتصادي آگاه و مرتبط انجـام مـي  مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي و ا

مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي، فناوري و تجاري است كه از مشاركت آگاهانه و منصـفانة صـاحبان   

كنندگان، مراكز علمـي و تخصصـي،   كنندگان، صادركنندگان و واردحق و نفع، شامل توليدكنندگان، مصرف

نـويس اسـتانداردهاي ملـي ايـران  بـراي       پـيش . شـود دولتـي حاصـل مـي   لتي و غيرهاي دونهادها، سازمان

شود و پس از دريافـت نظرهـا و    هاي فني مربوط ارسال مي نفع و اعضاي كميسيوننظرخواهي به مراجع ذي

) رسـمي (پيشنهادها در كميتة ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنـوان اسـتاندارد ملـي    

  .شود اپ و منتشر ميايران چ

صلاح نيز با رعايت ضوابط تعيين شده مند و ذيهاي علاقهنويس استانداردهايي كه مؤسسات و سازمان پيش

عنوان استاندارد ملي ايران چاپ و منتشـر  كنند دركميتة ملي طرح و بررسي و درصورت تصويب، بهتهيه مي

شده در استاندارد ملي ايران  ود كه بر اساس مفاد نوشتهش ترتيب، استانداردهايي ملي تلقي ميبدين. شودمي

دهد به تصويب رسـيده  تدوين و در كميتة ملي استاندارد مربوط كه مؤسسه استاندارد  تشكيل مي 5شمارة 

  .باشد

،كميسيون  1(ISO)المللي استاندارد مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين

عنـوان  است و بـه  3 (OIML)شناسي قانونيالمللي اندازهو سازمان بين IEC) (2ي  الكتروتكنيك المللبين

در تدوين استانداردهاي ملي ايران . كنددر كشور فعاليت مي 5(CAC)كميسيون كدكس غذايي 4تنها رابط

صـنعتي   هـاي علمـي، فنـي و   هاي خاص كشور، از آخرين پيشـرفت ضمن تـوجه به شرايط كلي و نيازمندي

  .شودگيري ميالمللي  بهرهجهان و استانداردهاي بين

بيني شده در قانون، براي حمايت تواند با رعايت موازين پيشمؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي

كنندگان، حفـظ سـلامت و ايمنـي فـردي و عمـومي، حصـول اطمينـان از كيفيـت محصـولات و          از مصرف

اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردهاي ملي ايران را بـراي محصـولات توليـدي    محيطي و ملاحظات زيست

مؤسسه مي تواند به منظـور  . عالي استاندارد، اجباري نمايديا اقلام وارداتي، با تصويب شوراي/ داخل كشور و

آن را بنـدي  حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهـاي صـادراتي و درجـه   

ها و مؤسسات فعـال  كنندگان از خدمات سازمانهمچنين براي اطمينان بخشيدن به استفاده. اجباري نمايد

-در زمينة مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و صدورگواهي سيستم هاي مديريت كيفيت و مديريت زيسـت 

ها گونه سازمانستاندارد اينوسايل سنجش ، مؤسسة ا) واسنجي(ها و مراكز كاليبراسيون محيطي، آزمايشگاه

كنـد و در صـورت احـراز شـرايط لازم،     و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران ارزيابي مي

ترويج دستگاه بين المللـي يكاهـا،   . ها اعطا و بر عملكرد آنها نظارت مي كندگواهينامة تأييد صلاحيت به آن
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  پيش گفتار

اندازه گيري اكسيژن مورد نيازشيميايي كه پيش نويس آن دركميسـيون   -كيفيت آب   " استاندارد

تهيـه وتـدوين شـده ودر پانصـد و     ) ان موسسه استانداردوتحقيقات صنعتي ايـر (هاي مربوط توسط 

مـورد تصـويب قـرار     14/12/86چهاردهمين اجلاس كميته ملي استاندارد شيميايي وپليمـر مـورخ   

ــت،اينك  ــه اس ــاده    گرفت ــك م ــد ي ــتناد بن ــه اس ــررات    3ب ــوانين ومق ــلاح ق ــانون اص ــه مق وسس

                                                                                            .شودمنتشر مييرانابه عنوان استانداردملي1371قيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماهاستانداردوتح

 براي حفظ همگامي وهماهنگي با تحولات وپيشرفت هاي ملي وجهـاني در زمينـه صـنايع  علـوم و    

هر پيشـنهادي كـه بـراي    خدمات استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهنـد شـدو  

اصلاح وتكميل اين استانداردها ارائه شود هنگام تجديد نظر دركميسـيون فنـي مربـوط موردتوجـه     

  .بنابراين بايد همواره از آخرين تجديد نظر استاندارهاي ملي استفاده كرد.قرارخواهدگرفت 

  :زير است ي كه براي تهيه اين استاندارد مورداستفاده قرارگرفته به شرحذمĤخ منبع و

ISO 6060 :1989, Water quality-Determination of the chemical oxygen 

demand 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  مقدمه

ه ب آب كه توسط روش دي كرومات تعيين مي شود، مي تواند)  COD(اكسيژن موردنياز شيميايي 

راي مثـال مقداراكسـيژن   ب ،درنظرگفته شود تئوريعنوان يك اندازه گيري تقريبي اكسيژن موردنياز

بنـد  به  (مصرف شده دراكسيداسيون شيميايي كامل مواد متشكله آلي به محصولات نهايي غيرآلي 

به ميزان   تئورياكسيژن موردنياز نزديك بودن  مقادير نتايج آزمون به مقدار ).ه شودمراجع  5-6-3

اكسيدمي  100٪تا 90 ٪ميزان مقدارزيادي ازتركيبات آلي به.بستگي داردكامل بودن اكسيداسيون  

يـك   CODميـزان   ،هاي شهري كه اين تركيبـات غالـب هسـتند    هايي مانند فاضلاب شوندودرآب

هـا كـه داراي مقاديرزيـادي از     بـراي سـايرآب   اسـت  تئورياندازه گيري واقعي از اكسيژن موردنيـاز 

ي اكسيد مـي  به سخت)ه شودمراجع 3-6-5به بند (هستندكه تحت شرايط آزمون مشخص تركيبات 

اين مشـكل ممكـن    .است تئورياز اكسيژن موردنيازغيردقيق يك اندازه گيري  CODشوند،ميزان 

  .است در مورد بعضي از فاضلابهاي صنعتي صدق كند

بهتـر اسـت ايـن مسـئله بـه      .دارد بستگيبه تركيب آب تحت بررسي  CODبنابراين اهميت ميزان 

  . شود لحاظش بيان شده دراين استاندارد هنگام استفاده ازنتايج بدست آمده توسط رو

  

  



 

  تعيين اكسيژن مورد نياز شيميايي –كيفيت آب 

  هدف  1

  . آب است )COD(1هدف از تدوين اين استاندارد تعيين اكسيژن مورد نياز شيميايي

  دامنه كاربرد  2

بـا   mg/l 700 تـا  mg/l30 هاي با مقدار اكسيژن مورد نيـاز شـيميايي بـين      اين روش براي آب

بهتر است براي رسيدن به بالاترين صـحت، مقـدار   . كاربرد دارد mg/l1000 ميزان كلريد كمتر از  

COD   آب در محدوده mg/l300    تاmg/l 600 باشد.  

    .باشد نمونه  بايدرقيق شود   mg/l700 بيش از COD  اگر مقدار    -1يادآوري 

 مشـخص   تركيباتي با سـاختار . به مقدار زيادي اكسيد مي شوندتحت شرايط واكنش ، تركيبات آلي    -2يادآوري 

و مواد آبدوست فرار كه ممكـن اسـت تبخيـر شـوند ،     ) مانند هسته هاي پيريدين ، تركيبات چهار ظرفيتي نيتروژن (

و هاي بـرم   از يون عبارتند ،براي مثال ،تحت شرايط واكنش اكسيد مي شوند تركيبات غير آلي كه . اكسيد نمي شوند

ممكـن  مشـخص  از طرف ديگر تركيبـات  .مشخص هاي نيتريت و تركيبات فلزي، يونمشخصيد ، تركيبات گوگردي 

 بر حسب  هـدف اسـتفاده از نتـايج آزمـون ،    . واكنش دهند است تحت شرايط واكنش به عنوان عوامل اكسيد كننده ،

  . اين واكنش ها بايد در نظر گرفته شوند 

  مراجع الزامي 3

  ارجـاع داده  هـا ملي ايـران بـه آن   متن اين استاندارد اتي است كه دررحاوي مقر ي زيرك الزاممدار

  .است بدين ترتيب آن مقررات جزئي ازاين استانداردملي ايران محسوب مي شود شده

تجديدنظرهاي بعـدي   و هادرصورتي كه به مدركي باذكرتاريخ انتشارارجاع داده شده باشد،اصلاحيه

هاارجـاع   درموردمداركي كه بدون ذكرتاريخ انتشـاربه آن .انداردملي ايران نيستنظراين است آن مورد

  .داده شده است،همواره آخرين تجديدنظرواصلاحيه هاي بعدي آن هاموردنظراست

  :براي اين استانداردالزامي است استفاده ازمراجع الزامي زير

  –درآزمايشـگاه تجزيـه   ،آب مـورد مصـرف   1380سال  :  1728استانداردملي ايران شماره  3-1

  روشهاي آزمون و ويژگيها 

                                                
1- COD : Chemical Oxygen Demand  



 

3-2 ISO 385 - 1:1984, Laboratory glassware - Burettes - part 1: General 

requirements     ISOIR385-1964 1956   withdrawn 

3-3:ISO 5790:1979, Inorganic chemical products for industrial use              

-General method for determination of chloride content-Mercurimetric 

method  

  

  اريف تعاصطلاحات و  4

  :كار مي روده زير ب و تعاريف در اين استاندارد اصطلاحات

4-1  

  )  COD( اكسيژن مورد نياز شيميايي 

نگامي ه،ي به وسيله مواد معلق و محلول مات مصرفودي كر مقدار اكسيژن معادل  از غلظت جرمي

  .مي شود وارد عمل با آن اكسيد كننده خاصنمونه آب تحت شرايط  كه

  نروش آزمو 5

  اصول آزمون 5-1

در محيط سولفات )  II( نقره در حضور جيوه  زورآزمونه با مقدار معين پتاسيم دي كرومات و كاتالي

در طـي واكـنش بخشـي از دي    . مي شود سولفوريك اسيد قوي براي يك مدت زمان ثابت رفلاكس

)  II( كرومات باقيمانده با آمونيوم آهندي. مي شوداحيا موجود، كرومات توسط مواد قابل اكسايش 

  . شود مي شده محاسبهاحيااكسيژن موردنياز شيميايي از ميزان دي كرومات ومقدارشده سولفات تيتر

7-(مول از دي كرومات  1
2

O2Cr ( مول اكسيژن  5/1معادل با)2O (است .  

   1.شود باشد يك روش اصلاح شده بايد استفاده mg/l1000آزمونه بيش از اگر مقدار  كلريد  -1يادآوري 

   .ه شودمراجع 2-5-5 ندبه ببه خصوص كلريد ها ،   ،مزاحمت ها كاهش  براي  –2يادآوري

                                                
در دست بررسي   ISO/TC147/SC2توسط  mg/l 1000ي نمونه هاي داراي مقدار كلريد بيش از اروش اصلاح شده بر -1

  .تحت بررسي است mg/l30كمتر از   CODهم چنين روشي براي مقادير.است 

  



 

  واكنشگرها يا /و مواد5-2

 2مطابق با آب درجه " آب اهي مشخص ودر طول آزمون فقط از مواد شيميايي با خلوص آزمايشگ 

  . استفاده كنيد ″ ١٣٨٠:١٧٢٨ ايران شماره ا ستاندارد ملي 

بـا   )  3-5-5بنـد  ( مطابق روش  كيفيت آب را . كيفيت آب اهميت زيادي در دقت نتايج دارد –يادآوري 

در  ولفات مصـرفي س ـ) II( حجم محلول آمونيوم آهن . بدون جوشاندن بررسي كنيد، آزمونهاي موازيانجام 

بـراي تعيـين   . بيانگر كيفيت پـايين آب اسـت   ml 5/0تفاوت بيش از . را يادداشت كنيد آزمون هاي موازي

تجاوز كند، معمولاً مـي تـوان كيفيـت آب را بـا      ml2/0 تفاوت نبايد از  ،mg/l 100كمتر از CODمقادير 

پرمنگنـات بـا اسـتفاده از تجهيـزات     تقطير دوباره آن از محلول اسـيدي پتاسـيم دي كرومـات يـا پتاسـيم      

  . تقطيرتمام  شيشه اي افزايش داد

در اين روش،جابجايي و جوشاندن محلولهاي سولفوريك اسيد غليظ و دي كرومات انجـام  -1هشدار

در . مي شود، بنابراين استفاده از لباسهاي محافظ ،دستكش و ماسك محافظ صورت ضـروري اسـت  

  . ار زيادي از آب ، ساده ترين و مؤثرترين روش استپاشش ، شستشوي فوري با مقدصورت 

دادن  كاني ،با احتياط ،همراه با تبايد به آرامهمواره   افزايش سولفوريك اسيدغليظ به آب -2هشدار

  ..  آرام ظرف محتوي آب انجام شود

ت و جيـوه سـولفات ،بـه هنگـام     نقـره سـولفا   محتـوي  به دليل سمي بـودن محلولهـاي    -3هشدار

  .ازي و جابجايي بايد مراقبت لازم انجام شودس آماده

شناساگر هاي استفاده شده شامل نمكهاي جيوه ، نقره و كروم هستند و دفـع آنهـا بايـد     -4هشدار

  . انجام شود  ,Annex B  ISO 5790:1979استاندارد براساس مقررات ملي يا 

 4SO2H  (c= ( mol/l 04/0 )  با غلظت :سولفوريك اسيد 5-2-1

 ml 220 با چگالي (  غليظ  سولفوريك اسيدml/ gr 84/1 (حـدود   بـه    آرامـي   را با احتياط و به

ml 500 سرد شود و سپس تا حجم ا جازه دهيد تا . بيافزاييد آبml 1000 رقيق كنيد .  

  سولفوريك اسيد  –نقره سولفات  محلول    5-2-2



 

gr 10 4(نقره سولفاتSO2Ag ( را بهml35 بيفزاييد آب. ml965  سولفوريك اسيد) 1-2-5بند (

  .بماند وزر 2يا  1 بگذاريد به منظور انحلال وبه آن اضافه كنيدآرامي به را 

   .هم زدن انحلال را تسريع مي كند -ياد آوري

  تاسيم دي كرومات پ محلول   5-2-3

ــا غلظــت  محلــول اســتاندارد مرجــع               شــامل نمــك جيــوه،   mol/l 04/0  ) =7O 2Cr2K  (cب

g 80 جيوه )II ( سولفات)4HgSO (را در ml 800 و به آرامي با احتياط. آب حل كنيد ml 100 

 g ،سـپس سـرد شود  و اجـازه دهيـد  اضـافه كنيـد   را به آن )g/ml84/1با چگالي (سولفوريك اسيد 

محلـول   بـه  اسـت  خشك شـده  ºC 105در دماي h2پتاسيم دي كرومات را كه به مدت  768/11

آن را به منتقل كرده و ml1000  محلول را به طور كامل به يك بالن حجمي. شود حل ا بيافزاييدت

  . ماه پايدار است 1اين محلول حداقل به مدت . حجم برسانيد

سـولفات را قبـل از   )  II( جيوه  g 4/0 بدون نمك جيوه تهيه شود ، ،اگر محلول دي كرومات – يادآوري

  . و كاملاً هم بزنيدبيافزاييد) 1-5-5بند( زمونه به آ ،)3-2-5بند( افزايش محلول دي كرومات 

   �NH ( ΒΒΒΒ(Fe٢) �SO(٢. � ΧΧΧΧ O٢Hات سولف)  II( آمونيوم آهن   محلول 5-2-4

 �NH ( ΒΒΒΒ C(Fe٢) �SO(٢. � mol/l12/0=ΧΧΧΧ O٢H غلظتبا حجميمحلول استاندارد

5-2-4-1  47/0g  آمونيوم آهن )II  ( را در آب حل كنيـد  هآب ششسولفات .ml 20   سـولفوريك

رقيق  ml 1000 محلول را سرد كرده و با آب تا حجم. به آن بيافزاييد)g/ml84/1با چگالي (اسيد 

  . كنيداستاندارد)2-4-2-5بند (بايد روزانه به روش  را  اين محلول. كنيد

5-2-4-2ml 0/10  حـدود   ارا ب) 3-2-5بند( محلول پتاسيم دي كروماتml 1000   سـولفوريك

بـا   )1-4-2-5بنـد  ( سـولفات )  II( آمونيوم آهـن    رقيق كنيد اين محلول را با) 1-2-5دبن1(اسيد 

  . تا استاندارد شدن تيتر كنيد) 6-2-5بند( قطره شناساگر فروئين  3يا  2استفاده از 

                             . كنيد محاسبه -1 معادلهبا استفاده از  را سب مول بر ليتر حسولفات بر )  II( غلظت آمونيوم آهن 

VV

4.26040.010
=

××             :1معادله 



 

  آنكه در

V      حجم آمونيم آهن)II(سولفات مصرف شده به ميلي ليتراست.  

  

   تاسيم هيدروژن فتالاتپ محلول   5-2-5

  m mol/l 0824/2)=4O5H8 c(KCبا غلظت  محلول استاندارد مرجع

   g4251/0 ت خشك شده در دمايفتالاروژن پتاسيم هيدºC 105  و در بالن  كنيد را در آب حل

  .آن را به حجم برسانيدml 1000  حجمي

نگهـداري شـود،    ºC 4اين محلول اگر در دماي . است mg/l500محلول تئوري اين  CODمقدار 

  . هفته پايدار است 1حداقل به مدت 

  شناساگر فروئين     6 -5-2

g 7/0  ن آه )II  (ه آب  7 سولفات)O2H 7 .4FeSO ( ياg 1  آمونيوم آهن )II  (  آبـه  6سـولفات

Χ O٢H� .٢)�SO (Fe٢)�NH ( Β  آب حــل كنيــد  دررا. g  5/1  فنــانترولين يــك   10و  1 از

. رقيـق كنيـد   ml100 م تا حج ـ. تكان دهيد ،و تا حل شدنافزوده را به آن  ]O2H.2N8H12C[هآب

  . قل به مدت چند ماه پايدار استحدا  اين محلول اگر در تاريكي نگهداري شود ،

  . اين شناساگر به صورت تجاري نيز موجود است - يادآوري

  وسايل  5-3

  و وسايل معمول آزمايشگاهي

  : رفلاكس  دستگاه 3-1- 5

ممكن است بـا   دمبر ايناست كه بردمصل به يك مت ml 250شامل يك بالن رفلاكس اين دستگاه 

-5بنـد ( آزمون شاهد  بار مطابق اولين  يابر را تگاهدس. ك شودنخ  آب سرد يا جريان هواي سرد ،

  . بشوييد تميز با آب  بعد از هرتيتراسيون را دستگاه. كنيد راه اندازي)5-2

   .استفاده نكنيدپاك كننده از مواد - ياد آوري 



 

  ،گرم كن الكتريكي يا ساير وسايل حرارتي 1ن سبديكگرم     5-3-2

نقطه اي بيش گرمايش  و عدم ايجاددقيقه  10نمونه در  آوردن جوش توانايياين وسيله بايد داراي 

   .باشد از حد محلول

  بورت 5-3-3

 ISO 385 : 2005استاندارد  مطابق و ml 02/2با تقسيمات  ml10  با حجم 

  جوش سنگ  5-3-4

كه مطابق  ،)سراميكي(جوش هاسنگ سايريا  mm3تا  mm 2دانه هاي شيشه اي ناصاف به قطر  

   .اند شدهشسته  )1-3-5(بند

هـاي اكسـيژن    ند و فقط براي آزمـون ومورد استفاده بايد به دقت تميز و از غبار محافظت شهاي شيشه  -يادآوري

  . استفاده شوند مورد نياز شيميايي 

  تهيه و آماده سازي و نگهداري نمونه ها   5-4

هاي  بطري چند  هر .دهاي شيشه اي جمع آوري شون بهتر است نمونه هاي آزمايشگاهي در بطري

روز بعد از نمونه برداري ،  5تر و حداكثر تا  نمونه ها را هر چه سريع. لني نيز مناسب هستنديپلي ات

 ml 10 ،بـه هـر ليتـر از نمونـه     ،آزمون هستيد قبل از  اگر مجبور به نگهداري نمونه ها ،. كنيدآزمون 

  . نگهداري كنيد ºC5تا  ºC0ي را در دمان هاآ و فزاييدابي)1-2-5(سولفوريك اسيد بند

هاي ذخيره را تكان داده و از همگن بودن محتويـات   به هنگام برداشتن آزمونه براي آزمون ، بطري

  . ها اطمينان حاصل كنيد آن

  آزمون انجام روش  5-5

  ندازه گيري ا    5-5-1

 ml 10 چنانچه نياز به رقيق شدن باشدو از نمونه  ml10 ا به بالن رفلاكـس  از نمونه رقيق شده ر

را به ) 3-2-5بند( محلول پتاسيم دي كرومات ml 01/0 ± ml00/5منتقل كرده و ) 1-3-5 بند (

                                                
1 - Heating mantle 



 

بـه  . و به خـوبي مخلـوط كنيـد    افزودهبه آزمونه ) 4-3-5بند( جوش سنگ چند عدد . بيافزاييد آن

و فوراً بـالن را بـه مبـرد    افزوده ) 2-2-5بند( نقره سولفات سولفوريك اسيد محلول  ml 15 آرامي 

ادامه  min 110انده و جوش را سبه نقطة جوش ر min 10مخلوط واكنش را در مدت . وصل كنيد

 ºCد فوراً بالن را در آب سرد تا دماي حـدو  .باشد ºC 3 +ºC 148دماي مخلوط واكنش بايد. دهيد

مبردرا جدا كرده مخلـوط واكـنش را تـا    . خنك كرده و مبردرا با مقدار كمي آب ، آبكشي كنيد 60

محلـول  افي را بـا  اض ـدي كرومات . رقيق كرده و تا رسيدن به دماي اطاق سرد كنيد ml 75 حدود

) 6-2-5بنـد  (قطره شناساگر فروئين  2يا  1با استفاده از ) 4-2-5بند( سولفات )  II( آمونيوم آهن 

  . تيتر كنيد

محلـول اسـت كـه     يش نقطـه اي اگرمبيانگر  ضربه. ضربه بجوشد و بدون  مخلوط واكنش بايد به آرامي – 1آوريديا

  .اي بالا يا ناكارآمدي سنگ جوش باشدگرم ضربه ممكن است به علت. نجر به نتايج اشتباه شودمممكن است 

ي انتهـاي نقطة . ين اضافه شده مهم نيست ولي بايد تا حد امكان ثابت نگه داشته شودئاگر چه مقدار فرو -2يادآوري

 -سـبز رنـگ   به علت اين كه . به قهوه اي مايل به قرمز در نظر بگيريدآبي –سبز  را اولين تغيير رنگ مشخص از رنگ

  .ممكن است بعد از چند دقيقه مجدداً ظاهر شودآبي 

  مزاحمت ها  5-2- 5

شامل كلريد ها ، عوامل  احيـا كننـده غيـر آلـي ماننـد      ،آزمون، به برخي مزاحمت ها، به طور عمده

حساس بوده و اين تركيبات نتايج را افزايش مي دهند و بخشـي  )  II( نيتريت ها، سولفيدها و آهن 

مزاحمت كلريدها را مي توان با افزايش . مربوط به اكسيژن مورد نياز اين تركيبات است،  CODاز  

)  II(  جيـوه . سولفات كاهش داد ولي نمي توان آن را  به طور كامل حذف كرد)  II( محلول جيوه 

اگـر ميـزان كلريـد    . مي كند كلريد محلول تبديل)  II( يون كلريد را به كمپلكس  جيوه   سولفات ،

مراجعه  1-5بند1به يادآوري (.باشد ، يك روش اصلاح شده بايد استفاده شود mg/l 1000 بيش از

   ).شود



 

تعدادي از مواد آلي . هاي آروماتيك و پيريدين به مقدار قابل توجهي  اكسيد نمي شوند هيدروكربن

تركيبات آليفاتيـك بـا زنجيـر مسـتقيم ،     . اكسيد نشوند خيلي فرار ممكن است به علت بخار شدن ،

  . به طور مؤثري اكسيد مي شوند) 2-2-5بند( سولفوريك اسيد  –نقره سولفات  محلول توسط

   

  آزمون شاهد 5-5-3

نمـودن  با جايگزين ) 1-5-5بند( يري هاي آزمون شاهد را به طور موازي با هر سري از اندازه گ ود

   .آب انجام دهيد ml 10 طآزمونه توس

  آزمون كنترلي  5-5-4

 ml 0/10ا را بـا آزمـون   هو خلـوص شناسـاگر  انجـام آزمـون   روش   ا ،هسري از اندازه گيري  رهدر

  . كنترل كنيد به همان روش آزمون آزمونه ،) 5-2-5بند( محلول استاندارد 

ايـن  96%اگر نتيجه آزمون كنترلي حـداقل  . است mg/l 500اين محلول تئوري  ازاكسيژن مورد ني

  . انجام شود) 3-5-5بند( يك آزمون شاهد بايد مطابق . مقدار باشد ، روش تجربي قابل قبول است 

  بيان نتايج     5-6

  COD  محاسبه كنيد 2معادلهاز   استفاده  با را گرم اكسيژن بر ليتر حسب ميليبر .  

              8000 c (V1 - V2)                                                 :       2معادله  

COD = 

                      VO 

  كه در آن 

c  آمونيوم آهن محلول غلظت مولي)II  ( در بند سولفات محاسبه شده)؛ليتر بر،به مول )2-4-2-5  

V0  ؛ميلي ليتر به ،قبل از رقيق شدن حجم آزمونه  

1V آمونيوم آهن محلول  حجم )II  ( ؛ميلي ليتر سولفات استفاده شده در تيتراسيون شاهد ، به  

2V آمونيوم آهن محلول  حجم )II  (ميلي ليتر  سولفات استفاده شده در تيتراسيون آزمونه ، به   

  1     ؛ليتر گرم برلي ، به مي    2O جرم مولي 8000

2 



 

  .بايد در معادله منظور شود در صورت رقيق سازي فاكتور رقت  -1ياد آوري 

 " > mg/l 30 "بايد به شكل  mg/l 30از مقاديركمتر. ميلي گرم برليتربيان كنيد نتايج را با تقريب  - 2يادآوري 

  . كنيد گزارش

  گزارش آزمون 5-7

  . شدگزارش آزمون بايد شامل اطلاعات زير با

  ارجاع به شماره اين استاندارد ملي -الف 

روش شــامل نــوع نمونــه، محــل نمونــه برداري،تــاريخ نمونــه بــرداري،شناســايي دقيــق نمونــه  -ب

  تاريخ دريافت نمونه،تاريخ انجام آزمون،شماره نمونه برداري، نمونه

  ليتر اكسيژن  برگرم نتايج بر حسب ميلي  -پ

شده يا هر گونه عملياتي كه ممكـن اسـت روي نتـايج تـأثير     هر گونه انحراف از روش مشخص  -ت

  . داشته باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  پيوست الف

  )اطلاعاتي(

  تجديد پذيري

هاي متفاوت براي يـك   دست آمده از يك روش بسيار مشابه انجام شده در آزمايشگاهه داده هاي ب

  . است mg/l 10كمتر از  ،نتايجمعيار بيانگر اين است كه انحراف  ،فاضلاب مشابه

انحـراف  . آزمايشگاه متفاوت ، آزمون شـد  40در حدود  mg/l 500برابر با  CODتعدادي نمونه با 

و بـراي يـك فاضـلاب صـنعتي  يـك       mg/l 20 ، براي يك محلول پتاسيم هيدروژن فتالاتمعيار 

حـراف  ، ان mg/l 50برابـر بـا    CODبراي فاضلابي مشابه با . بود mg/l 25 ،كارخانه خمير و كاغذ

  . بود mg/l 10 در حدودمعيار

بـه   CODآزمايشگاه بر روي دو نمونه فاضلاب صـنعتي بـا    32هم چنين آزمون انجام شده توسط 

بين آزمايشگاه ها براي هر دو معيار ، نشان دهنده انحراف  mg/l 160و   mg/l 140ترتيب برابر با 

  . بود mg/l 14 نمونه ، حدود



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

ICS: 13.060 

  10:  صفحه  

 

  

  


